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MINIMAXI

TECHNICAL
SPECIFICATIONS 

Nombre d’unités d’impression :

Laize max. substrat :

Laize max. d’impression :

Gamme de format d’impression :

Vitesse mécanique :

Pas d’incrémentation :

Type d’encre :

Substrat :

Gamme de contrôle de tension :

04 - 06

520 - 620 mm

500 - 600 mm

220 - 450 mm

5 ~ 155 m/min

5mm

Encres �exographiques standard

Paper, plastic �lm, etc.

1,0 ~ 10,0 kg

Cet équipement a été conçu et développé pour les travaux d'impression de petit et moyen tirage. 
Technologie de changement de travail rapide avec système de manchons anilox et cliché. 
Contrôles électroniques pour le paramétrage du registre et de la pression d’impression.
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MINIMAXI

DESCRIPTION

Calage Machine Rapide
Technologie combinant l'utilisation de manchons anilox et cliché, d’un système d'alimenta-
tion en encre avec pompe intégrée, d’un mouvement électronique des groupes d'impression 
avec mémoire pour préréglages, d’un système électronique de pré-registre sur machine 
arrêtée, etc.
La combinaison de ces éléments permet des changements rapides d'un travail d'impression à 
un autre et une con�guration rapide, avec un minimum de gâche.

Simplicité d’Utilisation
Un logiciel convivial et un pupitre de commande avec écran tactile 19" o�rent une interface 
utilisateur graphique simpli�ée.
De plus, l'utilisateur dispose d'une télécommande qui est une deuxième interface, dotée de 
toutes les fonctions, qui privilégie les déplacements de l’opérateur autour de la machine, 
permettant d'e�ectuer toutes sortes de réglages directement depuis le point d'inspection.

Manutention Simpli�ée
L'architecture modulaire et compacte de l’équipement permet d'e�ectuer le transport de 
manière simpli�ée, sans qu'il soit nécessaire de réassemblerl'unité. 
Les coûts logistiques sont ainsi réduits au minimum, en emballage, transport, assurance, etc.
Cela permet également l'installation et le démarrage de l'unité immédiatement une fois 
arrivée à destination. 


