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ELITE
SHEETFLEX

INSPECTION, REFENTE ET
REMBOBINAGE

L’ELITE SHEETFLEX peut être utilisée comme 
une unité conventionnelle de refente et de 
rembobinage qui maximise les capacités des 
départements de façonnage. Elle dispose de 
fonctions habituellement installées sur des 
équipements très chers. Elles  sont intégrées 
en standard sur cet équipement.
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DÉCOUPE ET PERFORATION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cette solution possède 2 stations de 
découpe. Le poids de la première station 
de découpe est supporté par les rails 
inférieurs, ce qui optimise grandement les 
paramétrages. La seconde station de 
découpe est conçue pour la coupe de 
feuille et la perforation. Elle est dotée d’un 
dispositif simple et rapide pour régler le 
registre manuel de la découpe.

Le rembobinage de l’échenillage est 
indépendamment motorisé avec un 
contrôle de tension variable, assurant un 
échenillage parfait pour toutes tailles et 
formes d’étiquettes sans difficulté. La 
machine est capable de travailler avec des 
mandrins de 12.7 mm.

REMBOBINEUR 
INDÉPENDAMMENT MOTORISÉ

• Laize : 450 mm ou 550 mm
• Vitesse : jusqu’à 250 m/min
• Débobineur de 760 mm de diamètre

ELITE
SHEETFLEX
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Laize bande disponible :

• Largeur découpe : 370 mm

• Laize de bande : 410 mm

Débobineur :

• Diamètre de la bobine 700 mm, environ 2 700 mètres linéaires
• Mandrin pneumatique : 76 mm
• Frein à particules électromagnétiques
• Compensation de bobine ultrasonique
• Fonction fin de bobine ultrasonique

Rouleau de pression motorisé :

• Rouleau de pression pneumatique
• Rouleau de pression siliconé

Système de rembobinage :

• Rembobinage avec contrôle de couple électronique
• Diamètre maximum de la bobine 406 mm, soit environ 1 000 
mètres linéaires.
• Mandrin pneumatique de 76 mm
• Mandrin entièrement interchangeable à libération rapide
• Double sens de rembobinage
• Bras d’avance de bande avec 5 séparateurs

ELITE
SHEETFLEX

Fonction compteur :

• Compteur d’étiquette
• Compteur de mètre linéaire
• Ralentissement et arrêt programmable

Écran tactile :

• Interface opérateur HMI
• Diagnostic complet de la machine
• Etat du mode de la machine

Système rotatif de refente par cisaillement :

• Système unique de cassette à réglage rapide
• Ajustement latéral +/- 8 mm du point de référence
• Point de référence pour configuration facile
• Largeur minimum de refente : 13 mm

Table de raccordement ajustable :

• Double pince de blocage pneumatique

• Protections entièrement verrouillées
• Fournis avec 3 jeux complets de lames

Vitesse machine :

• Vitesse variable jusqu’à 250 m/min

Station de découpe rotative à chargement facile :

• Pignon 1/16CP, 20 degrés d’angle de pression
• Contre-cylindre entièrement durci Rotometrics
• Rouleau d’échenillage « cabestan » avec contrôle de tension 
ajustable
• Rembobineur d’échenillage indépendamment motorisé 
assurant une séparation parfaite du squelette avec un contrôle 
de tension ajustable
• Mandrin de rembobinage d’échenillage mécanique :76mm

Station de coupe feuille rotative :

• Pignon 1/16CP, 20 degrés d’angle de pression
• Contre-cylindre entièrement durci

Tapis de convoyage feuille :

• Table motorisée
• Programmable pour comptage et séparation des lots


